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ROTI HMYZU

wee Churiund vade soukromi.

SIT

Stacr v pribéhu letniho vétrani na moment rozsvitit v mistnosti svetlo a pokoj

je plny hmyzu. Sit€ proti hmyzu do oken tento problém spolehlivé odstran.

Pro moderni okna mame v nabidce snadno demontovatelné sité do oken, pro starst okna
pak sité proti hmyzu do oken s pruzinovymi koliky, pfipadné obrtliky, které vyzaduji
vrtani do okna. Pro Casté pouzivani a takrka neviditelné skladovanri sité proti hmyzu do
okna doporucujeme rolovacri typ, ktery je mozné jednoduse skryt k okraji okna, kdyz se sit

nepouziva. Pro dvere (na balkon nebo terasu) je typ H1, ktery je snadno demontovatelny.

Tam, kde neni dostatecny prostor pro jakykoliv jiny druh siti proti hmyzu, je vhodné zvolit
plisovanou sit proti hmyzu, jak pro okna, tak i pro dvere.

TYPY SITI PROTI HMYZU:
OKENNI SITE PROTI HMYZU

DVERNI SITE PROTI HMYZU

PLISOVANE SITE PROTI HMYZU

ISOTRA Quality

Znacka symbolizujici mnohaletou tradici, nevycislitelné investice do vlastniho vyvoje, pouzivani kvalitnich materiald, technologickou vyspélost,
spolehlivou praci stovek zaméstnanct a mnoho dalSich parametrd, které tvorf jeden celek - findlnf vyrobek spolecnosti ISOTRA.



OKENNI SITE

.. Clrand vae soukromi.

Jak Uspésné bojovat proti I€tajicimu hmyzu? Sit typu C se Fadr do skupiny okennich sitf, jefichz montaz

Kombinaci vhodné interiérové nebo

exteriérové stinici techniky se siti proti hmyzu.

nevyzaduje zadné zasahy do ramu okna a Ize je snadno namontovat
a demontovat z okenniho ramu pomoci otocnych klipd. Jednotlivé
typy sitf typu C se liST tvarem a velikosti profilu.

Mate-li okna bez okapnice nebo atypicka okna, je pro vas jakakoliv sit
typu C idealnim FeSenim. Pevny hlinikovy ram sit€ mizete mit v imitaci
dreva, potazeny renolitovou folif nebo v jakékoliv barvé RAL.

‘ Typ Max. Sitka (mm)

Max. vyska (mm) Max. garantovana plocha u jednotlivych podtypl (m?)

| C 2 000

2 000 3.6

Pozn.: Od Sitky / vysky 1 200 mm se dava hlinikova vyztuha. Atypické rozméry vyrabime pouze u siti C1 a C2



TYP C1

Hlintkovy réam o rozméru 31 x 12 mm,

montaz nevyzaduje jakékoliv zasahy do ramu okna,
vhodna pro okna bez okapnice,

barevné provedeni ramu dle vzorniku RAL, v imitaci

dfeva nebo potazenr renolitem jednostranné.

TYP C2

Zaobleny hlintkkovy ram o rozméru 31 x 11 mm,

montaz nevyzaduje jakékoliv zasahy do ramu okna,
vhodna pro okna bez okapnice,

barevné provedeni ramu dle vzorniku RAL, v imitaci dreva

nebo potazeni renolitem oboustranné.

TYP C10

Extrudovany hlintkovy ram o rozméru 33 x 11 mm,
montaz nevyzaduje jakékoliv zasahy do ramu okna,
vhodna pro okna bez okapnice,

barevné provedeni ramu dle vzorniku RAL nebo potazent

renolitem jednostranné.

TYP CT1

Extrudovany hlinikovy ram o rozméru 37 x 11 mm,
montaz nevyzaduje jakékoliv zasahy do ramu okna,
vhodna pro okna bez okapnice,

barevné provedeni ramu dle vzorniku RAL nebo potazent

renolitem jednostranné.

TYP C20

Hlintkovy extrudovany réam o rozméru 34 x 8 mm,

profil vybaveny drazkou s tésnicim kartackem,

Sirst limec,

barevné provedeni ramu dle vzorniku RAL, v imitaci dfeva

nebo potazenr renolitem jednostranné.



OKENNI SITE - TYP E

.. Churiunl vaSe soukromi.

Prakticka sitka pl’O[i hmyzu vhodna pFedevél’m Sité typu E jsou predchiidci novejsSich typl okennich siti proti
do stardich typlj oken nebo do stavebnich hmyzu. Sitka proti hmyzu se upeviiuje na okno pomoci obrtlikd

nebo pruzinovych kolikd a vyZzaduje navrtani sit€ do okenniho ramu.

otvord. Jednotlivé typy siti E se liSi tvarem, velikostr profilu a zpsobem
uchyceni. Sitka proti hmyzu je uchycena v pevném hlinikovém ramu,
ktery mizete volit v provedent imitace dreva nebo v jakékoliv barvé
RAL.
Typ Max. Sitka (mm) Max. vySka (mm) Max. garantovana plocha u jednotlivych podtypl (m?)

E 2 000 2 000 3,6




TYP E

Hlinikovy ram o rozméru 25 x 10 mm,
montaz vyzaduje navrtani sit€ do ramu okna,
vhodna do starsich typd oken,

barevné provedeni ramu dle vzorniku RAL
nebo v imitaci dreva.




Rolovacr sité proti hmyzu typu F10 a G10 jsou
specialnt sité vhodné nejen do klasickych oken,
ale také do dvoukridlych oken

a balkonovych dver

clurant vade soukromt.

Sit Ize podle potfeby vyrolovat a zastavit v libovolné poloze
horizontaln€ (F10) nebo vertikalné (G10). Rolovact sité proti hmyzu
mzete umistit do osténi nebo pfimo na ram okna.

V pripadé montaze na ram v3ak musite pocitat s tim, ze box bude
mimeé zasahovat do svétlosti okna. Montaz rolovacich siti se neobejde
bez drobnych zasahl do okenniho ramu. Hlintkovy box mazete volit
v jakékoliv barvé RAL.

Max. Sitka (mm) Max. v9§ka (mm) Max. garantovana plocha u jednotlivy(h podtypl (m?)
1 400 2 500




TYP F10

Moznost libovolného vytahovant a stahovani sité horizontalné,
extrudovany hlinikovy box o rozméru 50 x 42 mm,

montaz do osténi nebo na ram okna vyzaduje

navrtant sité do ramu okna,

vhodna do dvoukfidlych oken i balkonovych dvert,

barevné provedeni ramu dle vzorniku RAL.

TYP G10

Moznost libovolného vytahovant a stahovanr sité vertikalng,
extrudovany hlinikovy box o rozméru 50 x 42 mm,
montaz do osténi nebo na ram okna vyzaduje

navrtanr sit€ do ramu okna,

vhodna do dvoukiidlych oken i balkonovych dverr,

barevné provedeni ramu dle vzorniku RAL




wee Churaunl vade soukromi.

Dverni sité proti hmyzu vas ochrani pFGd Dverni sit H1 je urCena jak do balkénovych dvefi, tak do oken vétsich
nezvanym hmyzem vieho druhu. Dverni Sﬂf H1 rozmeér(. Prednostr této dvernr sité proti hmyzu je princip samozavirani.
. . . Barevné provedeni ramu sité mzZete zvolit v imitaci dfeva, renolitu

1€ praktlckou a temer nezbymou ochranou nebo v jakékoliv barvé RAL. Diky velké Skale barev sit vzhledove
proti hmyzu v mistnostech s frekventovanym sladite s jakymkoliv plastovym nebo drevénym oknem.

vstupem na terasu Ci balkon.

Max. Sitka (mm) Max. vySka (mm) Max. garantovana plocha u jednotlivych podtypl (m?)




TYP H1

Valcovany hlinikovy ram o rozméru 51 x 20 mm,

VvySSi tuhost ramu,

snadno snimatelna z okna ¢i balkonovych dver,

barevné provedeni ramu dle vzorniku RAL, v imitaci dreva
nebo potazeni renolitem oboustranné.




PLISOVANE SITE - TYP PS

we. Churiunl vaSe soukromi.

Plisované sité proti hmyzu jsou vhodnou
ochranou proti Iétajicimu hmyzu do fasadnich
otvor(Q, kterymi jsou zejména vstupy

na terasy, zahrady, bazény nebo balkony

a lodzie.

Velkou vyhodou plisovanych sit je velmi snadna instalace a nasledna

demontaz. Diky nizkému spodnimu profilu jsou plisované sit€ vhodné
do prostor(, kde se pohybuji déti, starsi osoby nebo lidé handicapovant.
Certifikovana plisovana sitovina je vyrobena z kvalitniho materialu,

odolného proti desti, UV zarenr a vétru.

Typ Min. Sitka (mm) Max. Sitka (mm) Min. vySka (mm) Max. vyska (mm)
PS1 700 2500 1750 2750
pPST Vv* 700 2500 o 1o
2800 3400
pPS2 1300 5000 1750 2750
ps2 v* 1300 5000 2800 3400
PS3 v* 700 2500 1750 3400
PS4 v* 850 2050 800 2500

* nestandardni termin dodant




TYP PS1, PS1V

Vertikalni otevirani,

4 mm spodni profil,

montaz do otvoru i na ostént,
moderni design.

l TYP PS2, PS2 V

Oboustranné vertikalni otevirant.
4 mm spodni profil.

velké rozméry,

montaz do otvoru i na ostént,
moderni design.

TYP PS3V

Stredové vertikalnt oteviran,
4 mm spodni profil,
jednoducha a rychla montaz.
montaz do otvoru i na ostént,
moderni design.

TYP PS4V

Horizontalni otevirani,
dodavano s ovladacr tyci,
montaz do otvoru i na osténr,
moderni design.
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